
Zusammensetzung

Übersicht unserer 
Lizenznehmer

Der neue Presyn pretop pur Beton wird nach dem Anhang ND gemäss der SN EN 206 
hergestellt. Er ist ein Gemisch aus verschiedenen mineralischen Komponenten mit 
unterschiedlichen Eigenschaften. Die optimierte Zusammensetzung verbessert die 
Zementleimeigenschaften und damit auch die Frischbetoneigenschaften sowie die 
Dichtheit und Kompaktheit des Zementsteins im Festbeton. Dadurch kann der Beton 
mit einem reduzierten Zementgehalt und einer guten Konsistenz verarbeitet und  
eingebaut werden. Der ausgehärtete Beton erfüllt alle Festbetoneigenschaften, wel-
che nach SN EN 206 für diese Betonsorte gefordert sind.
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Kurze Transportwege

Zum einen sind da die Presyn-Lizenznehmer, die sich für den Schutz und den  
Erhalt natürlicher Ressourcen einsetzen. Zum anderen sind da die nachhaltigen 
Baustoffe, die den natürlichen Stoffkreislauf schliessen. Ein zentraler Vorteil ist  
das grosse Netz von Lizenznehmern in der ganzen Schweiz. Die Lieferung auf die 
Baustelle erfolgt direkt vom Anbieter aus der Region. Die kurzen Transportwege  
führen zu einem reduzierten CO₂-Ausstoss ebenso wie zu geringeren Kosten.  
Fazit: Wer mit Presyn Baustoffen baut, baut nicht nur ökonomisch, sondern auch 
ökologisch genau richtig.

Weniger CO₂

Der Presyn pretop pur A104 wird mit einem geringeren Zementgehalt hergestellt 
und weist daher einen reduzierten CO₂-Ausstoss von 115.3 kg CO₂-eq pro Kubik
meter Beton auf.

So können wir die Treibhausgas-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen  
C 20/25 Betonsorten, die 170 kg CO₂-eq pro Kubikmeter Beton aufweisen, beträcht- 
lich reduzieren.

Presyn und Kies AG Zurzach-Beringen sind sich ihrer Verantwortung für die Umwelt be- 
wusst. Wir tragen Sorge zu den natürlichen Ressourcen und zur Biodiversität und be-
ziehen unsere Rohstoffe aus der Region, damit unnötige Transporte vermieden werden.
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Frischbeton
Anwendung

pretop pur A 101 C25 / 30 XC1, XC2 32 0.10 F4 125.1 Kran / Pump

pretop pur A 104 C20 / 25 XC1, XC2 32 0.10 F4 115.3 Kran / Pump

pretop pur A 153 C25 / 30 XC1, XC2 16 0.10 F4 136.3 Kran / Pump
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Presyn – Baustoffe mit Mehrwert

Presyn steht für qualitativ hochstehende Marken-Baustoffe, die das wirtschaftliche 
und nachhaltige Bauen erleichtern. Presyn Markenprodukte werden von ausgewählten 
Lizenznehmern nach der Original Presyn Rezeptur hergestellt und kommen schweiz-
weit zum Einsatz. Damit nicht genug. Presyn bietet auch umfassende Beratungs- und  
Dienstleistungen für die Beton- und Mörtelherstellung. Die Qualitätsprodukte, der 
System-Charakter, das Lizenznehmer-Netzwerk, der «Presyn Spirit», welcher Innova-
tionen fördert – all das bildet das Fundament für die Presyn Erfolgsgeschichte.

Unsere Presyn Baustoffe

So frisch, so gut und erst noch so schnell – den 
steigenden Anforderungen an Baustoffe begeg-
net Presyn Frischmörtel seit mehr als 40 Jahren. 
Presyn Mörtel sind nicht einfach Produkte, sondern  
Lösungen, die überzeugen. Durch einfache  
Verarbeitung, durch Saisonunabhängigkeit und 
garantierte, kontinuierliche Qualität.

Dieser Stahlfaserbeton garantiert eine defi- 
nierte Biegezugfestigkeit. Er wird mehrheitlich  
und bevorzugt für Bodenplatten, Kellerwände  
und Fundamente eingesetzt. Dadurch kann  
die herkömmliche Armierung weggelassen  
oder stark reduziert werden.

Wirtschaftlichkeit definiert sich bei diesem  
Anhydritfliessestrich durch einfache Verarbeitung 
und optimale Materialeigenschaften, wie hohe 
Verlegleistung, kurze Erhärtungszeit und geringe 
Schichtstärke.

Um die hohen Anforderungen an die Betontech- 
nologie und die Verarbeitung zu übertreffen,  
bedarf es einer besonderen Leistung. Der Marken-
beton Presyn pretop ist die ideale Lösung mit 
rundum ausgezeichneten Eigenschaften und 
Qualitäten, die das Bauen gesamthaft erleichtern.

Dieser Recyclingbeton schliesst den Stoffkreislauf 
und fördert den ökonomischen und bautechnisch 
sinnvollen Einsatz von RC-Gesteinskörnungen,  
die aus mineralischen Bauabfällen hergestellt 
werden. Um die natürlichen Kiesressourcen zu 
schonen, werden beim Presyn eco Magerbeton 
vorwiegend Mischgranulate verwendet.

Presyn bietet ausserdem individuell angepasste 
Lösungen wie die Mörtelzusatzmittel Presyn 1 
und 2, die Mörtelzusatzstoffe Presyn 3 und 4, die 
Betonzusatzmittel Presyn mono und eco sowie 
den Presyn Mischerschutz.
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